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Nieuwe fixed-dome camera’s met ultraheldere 

beeldkwaliteit tot 4K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axis introduceert nieuwe camera's in de AXIS P32 

Network Camera Series. Dankzij hun kostenefficiënte 

installatie zijn deze gestroomlijnde camera's bijzonder 

geschikt voor een breed scala aan toepassingen, 

waaronder de bewaking van datacenters, logistieke 

centra en winkels. 
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Deze varifocale domes leveren een uitstekende beeldkwaliteit en zijn als binnen- en 

als buitenmodel verkrijgbaar. De stof- en vandaalbestendige behuizingen met IK10-

classificatie beschermen de camera's tegen schokken en onscherpe beelden. De 

AXIS P3247-LV en AXIS P3247-LVE bieden een resolutie van 5 MP, de AXIS P3248-LV 

en AXIS P3248-LVE een ultraheldere 4K-resolutie. Bovendien komen ze met Axis 

Zipstream met ondersteuning voor H.264 en H.265, wat de bandbreedte- en 

opslagbehoeften aanzienlijk vermindert zonder beeldkwaliteit in te leveren. 

Met Axis Lightfinder 2.0 en Axis Forensic WDR bieden de camera's realistische 

kleuren en veel details in moeilijke lichtomstandigheden of bijna duisternis. Ze zijn 

uitgerust met Optimized IR voor bewaking in volledige duisternis en de 

bewegingsafhankelijke belichting vermindert de bewegingsonscherpte van 

naderende of nabije objecten aanzienlijk. Met AXIS Object Analytics kunnen ze 

personen en voertuigen detecteren en classificeren. En tweeweg-audio en I/O-

connectiviteit maken het mogelijk om audio-analytics toe te voegen en 

randapparatuur te integreren. 

Belangrijkste kenmerken: 

• 5 MP- en 4K-resolutie bij 30 fps 

• Lightfinder 2.0 en bewegingsafhankelijke belichting 

• Zipstream met ondersteuning voor H.264 en H.265 

• AXIS Object Analytics 

• Verbeterde beveiligingsfunctionaliteiten 

Verder komen deze producten met verbeterde beveiligingsfunctionaliteiten 

zoals Axis Edge Vault, een functionaliteit die de Axis-apparaat-ID beveiligt en de 

autorisatie van Axis-producten in het netwerk vereenvoudigt. 
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